NOVÝ ORGAN PRE SLOVENSKÚ FILHARMÓNIU
Moderný symfonický koncertný organ s francúzskou charakteristikou postaví do prvej koncertnej siene na Slovensku renomovaná rakúska organárska firma Rieger Orgelbau. Firma bola vybraná na základe verejného obstarávania metódou súťažného dialógu z 9 záujemcov. Je to prvýkrát v histórii, keď do koncertnej siene na Slovensku bude stavať píšťalový organ renomovaná zahraničná firma. 

Organ pre Slovenskú filharmóniu bude mať 66 registrov a 3 manuály a bude tak patriť k najväčším píšťalovým organom na Slovensku (viď dispozíciu organa). Organ bude postavený na báze tradičného organárstva. Bude mať klasické zásuvkové vzdušnice s kombinovanou hracou traktúrou (mechanická/elektrická) a registrovou elektrickou traktúrou. Nástroj bude mať dva hracie stoly, mechanický v podstavci organovej skrine a pohyblivý hrací stôl, ktorý bude mať obe traktúry elektrické. V organe budú použité pamäťové kombinácie typu setzer, ktoré budú realizované tzv. Rieger-Electronic-Assistant, vlastným elektronickým systémom firmy. Tento systém ponúkne samostatné karty alebo kľúče do databanky zvukových kombinácií v základnej ponuke pre 10 organistov, pričom každý z nich bude mať k dispozícií 66 500 možností na uloženie zvukových kombinácií. Systém umožňuje aj ovládanie tónov a registrov na diaľku za účelom pohodlného ladenia nástroja, ako aj možnosť nahrávania a prehrávania skladieb. 
Počet registrov: 66

Počet píšťal: 4725 

Najmenšia píšťala: 8 mm

Najväčšia píšťala: 

· dĺžka 10 m 

· váha 200 kg

Použité druhy dreva (12 druhov):

· dub, smrek, jedľa, buk, hrab, čerešňa, lipa, orech, borovica, hruška  a cudzokrajné dreviny  grenadil (poltónové klávesy, registrové tiahla) a satin (registrové tiahla).
Spotreba vzduchu pri hre na tutti 60 m³ za minútu.

Tlak 80-100 mm WS (800-1000 Pa). 
O firme Rieger (www.rieger-orgelbau.com) 

Firma, ktorá bola založená v roku 1873 v Krnove (dnes Česká republika) patrí dnes k vyhľadávaným staviteľom organov pre koncertné siene. Odtiaľ však museli organárski majstri a manažment firmy po roku 1948 odísť. Majitelia firmy, ktorí si mohli odniesť iba svoje know-how začali odznova podnikať v rakúskej obci Schwarzach (Vorarlberg). Za krátky čas vybudovali znova potrebné technické zázemie a zakrátko sa opäť dostali medzi top firmy v oblasti organárstva. Firma Rieger stavia organy všetkých veľkostí a na princípe tradičného organárstva, teda na zásuvkových vzdušniciach s mechanickými traktúrami. Tradíciu spájajú aj s technickým pokrokom. V roku 2006 vyvinuli svoj vlastný systém elektronických kombinácií, ktoré umožňujú vložiť do pamäte takmer neobmedzené množstvo zvukových kombinácií (tzv. Rieger-Electronic-Assistant). Ich nástroje sa nachádzajú v koncertných sieňach a chrámoch na všetkých kontinentoch, napríklad vo viedenskom Stephansdom, koncertnej sieni Parížskeho konzervatória, dva obrie nástroje v Shanghai Oriental Art Center a Shenzhen Cultural Centre v Číne. Minulý rok dokončila firma katedrálny organ pre slávnu katedrálu v Regensburgu (Nemecko). Momentálne prebieha stavba nového koncertného organa pre viedenský Musikverein. 
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	Grand Orgue
	 
	I. Man.
	C - c4
	 

	1.
	Principal
	 
	16'
	Sn 85 %
	  

	2.
	Bourdon
	 
	16'
	Sn 25 %
	C - H drevo

	3.
	Principal
	 
	8'
	Sn 85 %
	  

	4.
	Flûte harm.
	 
	8'
	Sn 25 %
	  

	5.
	Gambe
	 
	8'
	Sn 25 %
	  

	6.
	Bourdon
	 
	8'
	Sn 15 %
	  

	7.
	Octave
	 
	4'
	Sn 85 %
	  

	8.
	Flûte
	 
	4'
	Sn 25 %
	  

	9.
	Quinte
	 
	2 2/3'
	Sn 75 %
	  

	10.
	Superoctave
	 
	2'
	Sn 85 %
	  

	11.
	Fourniture
	V
	2 2/3'
	Sn 85 %
	  

	12.
	Mixtur
	IV
	1 1/3'
	Sn 85 %
	  

	13.
	Cornet
	V
	8'
	Sn 15 %
	od f0  

	14.
	Bombarde
	 
	16'
	Sn 75 %
	  

	15.
	Trompette
	 
	8'
	Sn 75 %
	  

	16.
	Clairon
	 
	4'
	Sn 75 %
	  

	 
	 
	 
	 
	 
	  

	 
	Positif expressif
	 
	II. Man.
	C - c4
	 

	17.
	Principal
	 
	8'
	Sn 85 %
	  

	18.
	Salicional
	 
	8'
	Sn 25 %
	  

	19.
	Unda maris
	 
	8'
	Sn 25 %
	od c0  

	20.
	Bourdon
	 
	8'
	Sn 15 %
	  

	21.
	Prestant
	 
	4'
	Sn 85 %
	  

	22.
	Flûte a chem.
	 
	4'
	Sn 25 %
	  

	23.
	Quinte
	 
	2 2/3'
	Sn 75 %
	  

	24.
	Doublette
	 
	2'
	Sn 75 %
	  

	25.
	Tierce
	 
	1 3/5'
	Sn 75 %
	  

	26.
	Larigot
	 
	1 1/3'
	Sn 75 %
	  

	27.
	Piccolo
	 
	1'
	Sn 75 %
	  

	28.
	Fourniture
	IV
	1 1/3'
	Sn 85 %
	  

	29.
	Cymbale
	III
	1'
	Sn 85 %
	  

	30.
	Cornetto di Bass.
	 
	16'
	Sn 75 %
	  

	31.
	Trompette
	 
	8'
	Sn 75 %
	  

	32.
	Cromorne
	 
	8'
	Sn 75 %
	  

	 
	Tremulant
	 
	 
	 
	  


	 
	Récit
	 
	III. Man.
	C – c4
	 

	33.
	Quintaton
	 
	16'
	Sn 25 %
	C - H drevo

	34.
	Diapason
	 
	8'
	Sn 85 %
	  

	35.
	Flûte harm.
	 
	8'
	Sn 25 %
	  

	36.
	Viole de Gambe
	 
	8'
	Sn 25 %
	  

	37.
	Voix céleste
	 
	8'
	Sn 25 %
	od c0  

	38.
	Cor de nuit
	 
	8'
	Sn 15 %
	  

	39.
	Viole
	 
	4'
	Sn 25 %
	  

	40.
	Flûte oct.
	 
	4'
	Sn 25 %
	  

	41.
	Nazard
	 
	2 2/3'
	Sn 25 %
	  

	42.
	Octavin
	 
	2'
	Sn 25 %
	  

	43.
	Tierce
	 
	1 3/5'
	Sn 25 %
	  

	44.
	Plein Jeu
	III  - V
	2'
	Sn 75 %
	  

	45.
	Bombarde
	 
	16'
	Sn 75 %
	  

	46.
	Trompette h.
	 
	8'
	Sn 75 %
	  

	47.
	B-Hautbois
	 
	8'
	Sn 75 %
	  

	48.
	Voix humaine
	 
	8'
	Sn 75 %
	  

	49.
	Clairon h.
	 
	4'
	Sn 75 %
	  

	 
	Tremolo
	 
	 
	 
	  

	 
	 
	 
	 
	 
	  

	 
	Pédale
	 
	 
	C - g1
	 

	50.
	Bourdon
	 
	32'
	drevo
	od c0 zo Soub.16'

	51.
	Principalbasse
	 
	16'
	Sn 85 %
	  

	52.
	Contrebasse
	 
	16'
	drevo
	  

	53.
	Soubasse
	 
	16'
	drevo
	  

	54.
	Grosse Quinte
	 
	10 2/3'
	drevo
	  

	55.
	Principal
	 
	8'
	Sn 85 %
	  

	56.
	Violoncelle
	 
	8'
	Sn 25 %
	  

	57.
	Bourdon
	 
	8'
	Sn 15 %
	  

	58.
	Quinte
	 
	5 1/3'
	Sn 15 %
	  

	59.
	Flûte
	 
	4'
	Sn 75 %
	  

	60.
	Tierce
	 
	3 1/5'
	Sn 15 %
	  

	61.
	Mixtur
	IV
	4'
	Sn 75 %
	  

	62.
	Contre-Bomb.
	 
	32'
	drevo
	od c0 z Bomb.16' 

	63.
	Bombarde
	 
	16'
	Sn 75 %
	  

	64.
	Basson
	 
	16'
	drevo
	   (nemecký)

	65.
	Trompette
	 
	8'
	Sn 75 %
	  

	66.
	Clairon
	 
	4'
	Sn 75 %
	  

	 
	 
	 
	 
	 
	  

	 
	Mechanické spojky:
	II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P 

	 
	Elektrické spojky:
	II/I, III/I, III/II 

	 
	 
	I/I 16', I/I 4', III/I 16' 

	 
	 
	II/II 16', II/II 4', III/III 16', III/III 4' 

	 
	 
	II/P 4', III/P 4' 


